
AQUATREND

Inspektionslem: Standard m. lås

Inspektionslem med medfølgende plastiknøgle til væg og loft
montage
Monteres i massiv- og gipsvægge, enten via de medfølgende
murankre eller skruehullerne i karmen
Pulverlakeret RAL 9016 på 0,8 mm galvaniseret stålplade
Uklassificeret, kan også leveres i børstet stål, lydregulerende samt
lufttæt
Kan på forespørgsel leveres med stålnøgle eller cylinderlås
Kan anvendes i vådrum, dog ikke direkte i vådzone
Denne model er særligt egnet til adgang til ventilationsanlæg, her
anbefales varianten m. støjreduktion
Kan leveres i specialmål efter kundeønske



Bredde (mm) Højde (mm) VareNr.

100 100 200-0096

150 150 200-0002

150 200 200-0004

200 200 200-0005

200 300 200-0010

200 400 200-0011

200 500 200-0012

200 600 200-0013

250 250 200-0091

300 300 200-0014

300 400 200-0019

300 500 200-0020

300 600 200-0022

400 400 200-0023

400 500 200-0028

400 600 200-0118

400 800 200-0115

500 500 200-0030

500 600 200-0035

500 800 200-0124

500 1000 200-0120

500 1200 200-0105

600 600 200-0036

600 800 200-0079

600 1000 200-0041

600 1200 200-0084

630 1200 200-0092

630 1500 200-0097

700 700 200-0088

700 900 200-0044

730 1200 200-0045

730 1500 200-0046

800 800 200-0048

900 900 200-0085

Lydisoleringsmåtte 730 x 1500 i overmål, kan
anvendes til visse størrelser lemme.            
 Kontakt os for rådgivning

200-0002

Addresse: Langballe 12
8700 Horsens

Phone: +45 76 25 00 88
Email: info@aquatrend.dk

KONTAKT OS PÅ 

AQUATREND

Dimensioner:
H = Højde af hul mål
B = Bredde af hul mål
D = Dybde 25mm
X = B + 35mm (ramme)


